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Strength
Material (N/mm?) Feed (mm/Z) fz fz fz fz fz fz fz fz fz fz fz fz
N Ve (m/min)
1.1 Aluminium, alloyed <500 500 0,04 0,05 0,045 0,065 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,1 0,14
1.2 Aluminium, alloyed <600 480 0,04 0,05 0,045 0,65 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,1 0,14
2.1-2.3  Aluminium, casted <600 450 0,035 0,045 0,04 0,06 0,045 0,065 0,065 0,085 0,08 0,1 0,09 0,13
3.1-3.3  Cooper, alloyed <650 200 0,03 0,04 0,035 0,055 0,035 0055 0,055 0,075 0,07 0,09 0,08 0,12
41 Magnesium, alloyed <250 500 0,04 0,05 0,045 0,065 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,1 0,14
5.1 Thermoplastic <100 400 0,035 0,045 0,035 0,045 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11
5.2 Duroplastic <150 350 0,03 0,04 0,03 0,04 0,035 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,1
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Strength
Material (N/mm?)  Feed (mm/Z) fz fz fz fz
N Ve (m/min)
1.1 Aluminium, alloyed <500 500 0,12 0,16 0,15 0,2
1.2 Aluminium, alloyed <600 480 0,12 0,16 0,15 0,2
2.1-2.3  Aluminium, casted <600 450 0,11 0,15 0,14 0,18
3.1-3.3  Cooper, alloyed <650 200 0,1 0,13 0,12 0,16
4.1 Magnesium, alloyed <250 500 0,12 0,16 0,15 0,2
5.1 Thermoplastic <100 400 0,1 0,13 0,13 0,17
5.2 Duroplastic <150 350 0,09 0,12 0,12 0,16
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Kihlung % g o 000

Toleranz hé

Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Extra groBe Spankammern fur ideale Spanabfuhr
Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung fiir hohe
Laufruhe

Verstérkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte

Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle

Perfektioniert fir hohe seitliche Zustellung und Vollnutfrasen
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4 4,0 3,7 13,0
5 50 4,5 14,0
6 6,0 53 16,0
8 8,0 7,5 22,0
10 10,0 9,4 25,0
12 12,0 1.4 28,0
16 16,0 15,4 36,0
20 20,0 19,4 41,0
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